
Учет электроэнергии 

в системе IMS 6  



Учет электроэнергии

наружных блоков (ODU)

Учет потребляемой электроэнергии в системе IMS6  

Учет электроэнергии

внутренних блоков (IDU)

Учет электроэнергии в ODU



Производительность (HP)

Температура в помещении

Скорость вентилятора

Время работы 

Потребление 

электроэнергии

ODU

Учет электроэнергии

Принцип PPD (Power Proportional Distribution)- пропорционального 

распределения потребляемой электроэнергии



Потребление 

энергии

системой IMS 

ODU

в работе

ODU в режиме 

ожидания

Потребление платой 

PCB (нагрев платы) 

Основное 

потребление 

компрессором 

и двигателем

вентилятора

Пропорциональное распределение электрической энергии, 

потребляемой наружным блоком для работающих внутренних блоков

Учет электроэнергии в ODU



Система IMS –

потребление 

энергии

ODU в режиме 

ожидания

Потребление платой 

PCB (нагрев платы) 

Потребление платой 

нагревателем 

картера 

компрессора
(3~7 кВт ·сутки ) 

Пропорциональное распределение потребляемой электроэнергии 

энергии для внутренних блоков  в режиме ожидания 

Учет электроэнергии в ODU



Конвертер 

RS232-485
Ретранслятор RS485

Модуль PPD

Учет электроэнергии в ODU

Оборудование для учета электроэнергии наружных блоков 



Эксплуатация

Усилитель сигнала RS485/RS422 если количество систем больше 30 шт.

Схема подключения модулей PPD учета электроэнергии



Программа мониторинга с ПК 

Учет электроэнергии в ODU



- Учет электроэнергии для 99 наружных и 1024 внутренних блоков в системах

- Мониторинг в режиме реального времени внутренних блоков: ON/OFF, 

ошибки в работе;

- Многоуровневое управление: централизованное управление/управление 

ODU  /управление пользователями); 

- Еженедельный таймер; 

- Журнал учета (ошибки, включение/выключение, время работы); 

- Блокировка внутренних блоков, в случае не уплаты;

- Отчет по учету данных PPD в формате PDF;

Возможности программы мониторинга:

Учет электроэнергии в ODU



Реализованный проект с модулем учета электроэнергии PPD

Учет электроэнергии в ODU



Учет электроэнергии внутренних блоков ведется 

отдельными счетчиками

Наружный блок VRF 

Счетчик IDU

Помещение 1
Счетчик IDU

Помещение 2

Внутренние 

блоки VRF 

PPD-учет

электроэнергии

наружных блоков 

Учет электроэнергии в IDU




